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Aviso importante 

 

Siga estas recomendaciones para que el sistema funcione a pleno rendimiento.  

1. Divida el disco duro en dos particiones. En una partición instale el sistema operativo Windows y el 

software del sistema y en la otra los archivos de audio y vídeo, y los datos de registro del sistema. 

2. Cuando formatee el disco duro, seleccione NTFS como sistema de archivos en ambas unidades 

lógicas.  

3. GV es un sistema de grabación de vídeo multicanal. Si utiliza el sistema normalmente, la unidad 

lógica que contiene archivos de vídeo se fragmentará. El motivo de este comportamiento es que 

el sistema GV almacena constantemente varios canales de archivos de vídeo simultáneamente 

de forma que los archivos de vídeo se dispersarán por toda la unidad. No es necesario 

desfragmentar el disco con frecuencia. Dado que el software del sistema y los archivos de vídeo 

se almacenan en dos unidades lógicas independientes, el rendimiento del sistema no se verá 

afectado.  
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Especificaciones del producto 
 

 Canales de vídeo Tasa de 
grabación 

(NTSC/PAL) 

Canales de 
audio 

Compati
bilidad 

con 
GV-DSP

Compatib
ilidad con 
GV-A16 

Compatibilidad 
con tarjetas 
GV-NET/IO 

GV-250 1, 2, 4, 6, 8, 12, 16 20/15 1 Sí N/D N/D 
GV-600 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 30/25 1 Sí Sí Sí 
GV-650 4, 8, 12, 16 60/50 2 Sí Sí Sí 
GV-800 4, 8, 12, 16 120/100 4 Sí Sí Sí 
GV-900 8, 16 240/200 4 Sí Sí Sí 
GV-1000 16 480/400 N/D Sí Sí Sí 

Sólo para la tarjeta 

GV-Net/IO v2.3 

 

Requisitos mínimos del sistema 
 

 GV-250 GV-600 GV-650 GV-800 GV-900 GV-1000 
Sistema 
operativo 

Windows 2000 / Windows XP / Windows Server 2003 

CPU PIII - 500 MHz PIII -800 MHz P4 - 2,6 C GHz P4 - 2,8 C GHz 
Memoria 
RAM 

SDRAM de 256 MB 2 x 256 MB 
SDRAM DDR400 

dual 

2 x 256 MB 
SDRAM DDR400 

dual 
Disco duro 80 GB 120 GB 250 GB 
VGA NVIDIA GeForce MX200 32 MB NVIDIA GeForce MX440 64 MB 

 
Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.  
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